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	17
	1
	 
	 

	16
	1
	 PVC rigide noir 2 mm
	 140 x 30 (support alarme)

	15
	1
	 PVC rigide noir 2 mm
	 320 x 100 (platine de télécommande)

	14
	1
	 Circuit imprimé époxy
	 simple face, 57 x 40

	13
	2
	 Bornier à vis 3 plots
	 à souder sur CI             (option)

	12
	8
	 Bornier à vis 2 plots
	 à souder sur CI             (option)

	11
	1
	 Câble informatique nappe
	 12 conducteurs, longueur 2 m

	10
	2
	 Clip fixation DEL
	 pour DEL 5 mm

	9
	1
	 Embase alimentation chassis mâle 
	. type japon diamètre 2,5 mm

	8
	1
	 Résistance 120 ohms
	 1/4 watt 5%

	7
	1
	 Bouton-poussoir à accrochage
	 rouge

	6
	2
	 DEL rouge ronde 5 mm
	

	5
	1
	 Buzzer piezo-oscillateur
	 à souder sur CI

	4
	1
	 Circuit flasheur LVOG
	

	3
	4
	 Contact fin de course
	 à levier

	2
	1
	 Interrupteur bipolaire 3 positions
	 à cosses

	1
	1
	 Moto-réducteur
	 6 volts ~100 tr/min
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  Exercice : 	- Repérer les composants en indiquant leur numéro repère dans les bulles. 








