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	CS-5.6 Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique


Un réseau est un ensemble de moyens informatiques reliés entre eux par des switch. La gestion des clients, des utilisateurs, des matériels et la mise à disposition d’outils réseau sont assurés par des applications (services) appelées « serveur » : serveur DHCP, serveur DNS, serveur d’impression, serveur d’applications, serveur de comptes, serveur de mise à jour, serveur web… Ces applications sont installées sur un ordinateur spécifique appelé aussi « Serveur ». Cette machine fonctionne en permanence.
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Un Switch, appelé aussi répartiteur ou commutateur, est un boîtier qui permet le branchement de plusieurs prises réseaux. Il est capable de distribuer l’information uniquement aux clients à qui elle est destinée dans un réseau local.

Pour communiquer, un réseau utilise des protocoles (règles de communication). TCP/IP est un ensemble de protocoles créé en 1982 pour le réseau Internet. 
[image: image3.emf]IP permet de dialoguer via une adresse mais uniquement avec de petits paquets de données. TCP vérifie le transport en découpant les gros paquets de données en paquets plus petits, ainsi lisible par IP, et à la réception en les ré assemblant avant de les donner aux logiciels de destination. 
IP nécessite que chaque ordinateur possède une adresse. 
Une adresse IPv4 (Internet Protocol version 4) est un nombre défini sur 32 bits (4 octets sous la forme de 4 nombres décimaux séparés par un point). 
Remarque : L’explosion d’Internet et du nombre de systèmes connectés impose une nouvelle version d’adresses IP : IPv6 (sur 128 bits / 16 octets) qui offre plus de combinaisons. 
Exemple d’IPv6 : 2001:db8:0:85a3:0:0:ac1f:8001 (sous forme hexadécimale)
[image: image4.emf]Masque de sous réseau : Nombre défini sur 32 bits (comme une adresse IP) permet de différencier la partie « réseau » de la partie « hôte » d’une adresse IP. Le masque de sous réseau est utilisé pour comparer deux IP afin de déterminer si les données à envoyer ont pour destination le domaine auquel elles appartiennent (réseau local) ou si elles doivent transiter par un routeur.
Un routeur permet de relier un réseau à un autre (Internet le plus souvent). Il possède pour cela deux adresses IP. Une interne qui permet de l’identifier sur le réseau local et une externe pour communiquer avec les autres routeurs. 
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Pour info :

Serveur DHCP. : Service installé sur la machine serveur qui attribue automatiquement aux clients une adresse IP. 

Serveur DNS : service qui associer le nom d’une machine client (pour un réseau locale) ou l’URL (pour un site Internet) à l’adresse IP affectée à cette machine grâce à un annuaire.

Adresse MAC (Médium Access Control) : Appelée aussi adresse physique, elle est unique au monde et correspond à l’identifiant de la carte réseau du matériel (ordinateur, caméra IP, imprimante…). Cette adresse est utilisée par exemple pour autoriser/interdire des appareils sur un réseau, reconnaître un appareil via Internet pour une maintenance…
Exemple : F6-55-F9-22-8A-0C
Quelques commandes MS DOS :
ping « adresse IP de l’hôte » : pour vérifier la communication entre deux hôtes.

ipconfig : pour connaître la configuration IP de la machine
ipconfig/all : pour connaître tous les paramètres réseau

arp -a : affiche toutes les machines du même réseau

nslookup « adresse d’un site » : renvoie l’IP du site.  













































































































































