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	Intégrer un matériel au réseau IP 

	Technologie

	
	
	Cycle 4 - 3ème

	IP 1.1 Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique

	IP 1.1.2 Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche, d'algorithme de routage, Internet. 


Intégrer un matériel IP au réseau 
Choisir un matériel à connecter au réseau (Cam IP1 ou 2, Serveur de commande IP power 1 ou 2, borne Wifi HP ou D-Link)
Relier le matériel physiquement au réseau.
A partir du dossier partagé à la séance précédente, utiliser la procédure permettant d’intégrer le matériel sur le réseau : 

· ipEdit.exe 





pour IPPower 
· CAM_EZ Search.exe 



pour la cam IP

· paramétrage-borne-WiFi-HP (ou D-link)

pour la borne WiFi 

Paramétrer correctement l’IP du matériel pour l’intégrer au réseau.

Accès interface de commande via navigateur :
	Matériel
	IP usine
	login
	Mot de passe

	IP Power 
	“voir avec IPEdit.exe”
	admin
	12345678

	Caméra IP 
	“CAM_EZ Search.exe »
	admin
	password

	Borne wifi HP 
	192.168.1.1
	admin
	admin

	Borne WiFi D-Link
	192.168.0.50
	admin
	“rien”


Tester le matériel.
	Matériel
	

	IP Power 
	Activer des sorties à 1 – vérifier sur le boîtier l’état des voyants 

	Caméra IP 
	Visualiser – déplacer la caméra

	Borne wifi HP 
	Intégrer un ordinateur portable dans le réseau – tester la communication « ping »

	Borne WiFi D-Link
	


