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	Cycle 4 - 3ème

	IP 1.1 Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique

	IP 1.1.2 Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche, d'algorithme de routage, Internet. 


Travail sur un poste par îlot, hors réseau du collège.
1- Etat des paramètres IP hors connexion réseau
Ouvrir la session (malraux/malraux)

Lancer la commande MSDos : dans démarrer/exécuter saisir « cmd »

Saisir la commande : ipconfig/all (puis « entrée »)
Repérer puis noter sur le document « tableau-reseau » :

· le nom de la machine : « Nom de l’hôte » dans « Configuration IP de Windows » / « Carte Ethernet Connexion réseau local »

· l’adresse MAC de la carte réseau : « Adresse physique »
· [image: image1.png][Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté

[c:\Docunents and Settings\nalrauwx>ipconfigrall

[Conf iguration IP de Windous

Nom de 1'h8te . . . . . . . .. poste-B
Suffixe DNS principai 1 1 1l

Type de noud . . . . . . . Hybride
Routage 1P activg . . . . Non
Proxy WINS activé . . [ Non

[Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . Média déconnecté
Description . . . . Marvell Yukon 88ES871L PCI-E Gigabit
[Ethernet Controller
Adresse physique . 48-61-86-C7-C6-87

fc:\Docunents _and Settings\nalrawo,

afa]=
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Quel est le statut du média ? Pourquoi ?
2 - Etat des paramètres IP avec connexion câblée
Branchez le câble RJ45 entre le PC et le switch

Saisir à nouveau la commande : ipconfig/all  
Trouver l’adresse IPv4 dans « Carte Ethernet Connexion réseau local » et la noter dans « tableau-reseau » 
Après câblage de tous les postes, lancer des tests de communication avec la commande « ping ». Exemple : « ping 10.121.146.12 » (demander l’adresse IP d’autres postes)

Que constatez vous ?

3- Mise en réseau avec le protocole IP
Choisir ensemble un plan d’adressage IP (Utiliser le document « tableau réseau » pour noter les différentes adresses)
· Utiliser le masque de sous réseau : 255.255.255.0 
· Choisir la partie « réseau » des adresses IP ensemble (3 derniers nombres identiques et compris entre 1 et 254 exemple 123.45.200.xxx
· Choisir la partie « Hôte » différent pour chaque poste 1 nombre entre 1 et 254
Paramétrer l’adresse IP du poste :

Démarrer / Panneau de configuration / connexion réseau / 

double clic sur réseau local

propriété

double clic sur « Protocole TCP/IPv4 »
Modifier l’adresse IP et le masque de sous réseau si nécessaire,
[image: image2.png]Connexions réseau
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Tester
Faire des tests de communication avec la commande « ping » 
Vérifiez la bonne communication avec tous les postes.

Après avoir tester la communication avec les 5 autres postes, lister l’ensemble des postes du réseau avec la commande « arp -a »

Bilan possible : 

Le masque de sous réseau permet de définir la partie « réseau » de la partie « hôte » des adresses IP d’un même réseau local.

Si un octet est à 255 dans le masque de sous réseau, alors l’octet du même rang dans l’adresse IP appartient à la partie « Réseau ». Si il est à 0 alors l’octet du même rang dans l’adresse IP appartient à la partie « Hôte »
Exemple : 255.255.0.0 indique que les deux derniers octets (gauche) dans les adresses IP seront tous identiques. Les deux autres devront former un nombre différent. 

Exemple : 172.16.0.5, 172.16.23.123, 172.16.23.5……
Carte réseau câblée








