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(57) Abstract : The invention relates to amethod of controlling the zoom of a picture taking apparatus, noteworthy in that it com-
prises a step of dispatching aburst of successive zoom commands over a sériai link (13) of the picture taking apparatus (12) with a
control device (11), wherein the number of commands making up the burst is between 5 and 120, and the duration between two
bursts is greater than 100 ms, and in that it comprises a step of arresting the zoom mechanism if the number of bursts has reached a
first predetermined limit value.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de commande de zoom d'un appareil de prise de vues, remarquable en ce qu'il com-
prend une étape d'envoi d'une rafale de commandes de zoom successives sur une liaison série (13) de I'appareil de prise de vues (12)
avec un dispositif de commande (11), dont le nombre de commandes composant larafale est compris entre 5 et 120, et la durée entre
deux rafales est supérieure a 100ms, et en ce qu'il comprend une étape de mise en butée du mécanisme de zoom si le nombre dera-
fales aatteint une premiéere valeur limite prédéterminée.



10

15

20

25

30

35

WO 2015/110368 PCT/EP2015/050828

1

Procédé et dispositif de commande de zoom d'un appareil de prise de vues

Domaine technigue et état del'art

La présente invention est relative a un procédé et un dispositif de commande de zoom d'un
appareil de prise de vues. Un zoom est un objectif a longueur focale variable (caméra, appareil
photo). La commande automatique concerne ici les appareils munis d'une entrée télécommande qui
peut ére par exemple infrarouge ou plus spécifiquement une liaison série bidirectionnelle
asynchrone et ne comportant pas de retour dinformation sur I'état du zoom (qu'on nommera
indifféremment zoom ou focale), ni par analyse d'image, ni par un dispositif électro-mécanique ou
tout autre principe de retour d'information.

Il existe des protocoles de zoom tel que le protocole LANC (Local Application Control Bus
System). Ces protocoles permettent des commandes a une caméra pour zoomer plus, ou moins.
Clest-a-dire respectivement augmenter ou réduire la longueur focale de I'objectif. Cependant ces
protocoles ne comportent pas de retour dinformation sur lalongueur focale de |'objectif.

Le document US2013278778 décrit un systéme d'asservissement d'un zoom basé sur une
analyse dimage. Ce document comporte un retour dinformation sur I'état de zoom gréce a
I'analyse d'image, et ne permet donc pas de résoudre le probléme d'une commande de zoom sans
retour dinformation qui pourrait avoir des écarts et des dérives entre la longueur focale de
I'objectif et lacommande du zoom.

Du fait du protocole LANC, il n'y a pas de retour dinformation sur la longueur focale de
I'objectif. 1l peut donc survenir une dérive de la longueur focale réelle par rapport a la longueur
focale commandée. Sans retour dinformation de la part de la caméra sur la longueur focale de
I'objectif, et sans analyse des images filmées, il peut survenir des défauts de zoom dont le dispositif
de commande n'a pas connaissance et ne peut donc pas corriger.

Par exemple, si le zoom est satisfaisant a un instant donné (parce que I'utilisateur |'aurait réglé
lui-méme en agjoutant donc de l'information au dispositif automatique, ou parce que le zoom serait
en butée ; butée dont les caractéristiques de zoom seraient connues et toujours identiques), les
commandes pour zoomer plus ou zoomer moins se produisent automatiquement en fonction de la
distance du sujet afilmer, connue par des moyens de mesure qui ne sont pas I'objet de ce document
et qui peuvent ére un signal issu dun systéme de géo-localisation, tel qu'un GPS (Global
Positioning System pour systéme de localisation mondial, marque déposée), des moyens
électromagnétiques, optiques, laser, ultra-sonores ou autres. Aprés une certaine durée, il est
possible que la longueur focale de I'objectif Séloigne de la commande envoyée. Le systéme
automatique ne le sait pas et ne peut pas corriger cet écart entre lalongueur focale de I'objectif e
zoom réel et lalongueur focale commandée représentée par |acommande envoyée.

Par exemple avec une caméra grand public du type SONY (marque déposée) PJ740, apres

seulement quatre aller-retour du zoom entre deux valeurs proches des butées hautes et basses,
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commandées conformément au protocole LANC via un céble prévu a cet effet, la valeur du zoom
sur peut avoir varié de 29% (une focale de 5,34 mm est devenue 6,88 mm). Au cours d'un autre
les mémes commandes de zoom ont généré un décalage de lafocale différent, par exemple de
5,34mm et 5,72mm (soit 7%). Il y adonc un écart par rapport ala commande envoyée. Et de plus
cet écart n'est pas reproductible d'un al'autre.

Ceci est une limite importante aux commandes de zooms automatiques de caméras par les
méthodes décrites ci-dessus. En effet, aprés une durée de seulement quelques minutes, un sujet
filmé automatiquement peut se retrouver cadré avec une focale qui n'est pas celle souhaitée et qui
peut faire que l'image est trop large (manque de visibilité du sujet par rapport a ses souhaits) ou
trop serrée (sujet pas complétement visible a l'écran, et/ou sorti de I'écran sil n'est pas assez au

centre de celui-ci).

Description del'invention

Laprésente invention vise aremédier atout ou partie de ces inconvénients.

A cet effet, la présente invention vise, selon un premier aspect, un procédé de commande de
zoom d'un appareil de prise de vues, qui comprend : une étape denvoi d'une rafale de commandes
de zoom successives sur une liaison série de |'appareil de prise de vues avec un dispositif de
commande, dont e nombre de commandes composant larafale est compris entre cing 5 et 120, et
la durée entre deux rafales est supérieure a 100ms ; une étape de mise en butée du mécanisme de
zoom si le nombre de rafales a atteint une premiére valeur limite prédéterminée.

Le terme "commandes successives' est une commande juxtaposaev

Les inventeurs ont découvert que les successions de commande par rafale diminuent la dérive
de ladérive de lalongueur focale de |'appareil de prise de vues.

On entend par appareil de prise de vues tout appareil ayant un dispositif de cadrage automatique
et/ou piloté manuellement par un opérateur.

L'invention est avantageusement mise en cauvre selon les modes de réalisation exposés ci-apres,
lesquels sont aconsidérer individuellement ou selon toutes combinaisons techniquement opérantes.

Gréce a cette disposition, la butée éant mécaniquement bien connue, le systéme peut se recaler
mécaniquement.

La deuxieme valeur limite prédéterminée est motivée par le souhait de ne pas altérer trop
souvent des images enregistrées par un dé-zoom « violent » et extréme puisgu'on se retrouve en
grand angle, en tolérant en contrepartie une dérive de zoom supérieure puisqu'on recale moins
souvent.

Selon des modes de réalisation, I'éape de la mise en butée est réalisée si le nombre de
commande de zooms successives a atteint une deuxiéme valeur limite prédéterminée lorsque des

vues sont réalisées par |'appareil de prise de vues.
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Selon des modes de réalisation, le procédé comporte une éape de mise en mémoire d'une
premiere valeur prédéterminée en fonction d'une dérive résiduelle mesurée sans mettre en oauvre
de I'étape de 1mise en butée du mécanisme de zoom.

On entend par dérive résiduelle, I'écart constaté a l'image entre ce a quoi on sattend d'apres
I'ensemble des commandes envoyées depuis le démarrage du systéme de prise de vues, sans mettre
en cauvre le procédé de mise en butée. Une dérive résiduelle non nulle signifie que I'on observe une
longueur focale supérieure ou inférieure alalongueur focale d'aprés les commandes envoyées. La
dérive résiduelle est mesurée sur un test qui consiste a appliquer des commandes de zoom par
rafales telles que décrites plus haut, sur le dispositif de prise de vues. Ces rafales augmentent le
zoom jusgu'a un niveau proche de la butée haute mais sans I'atteindre, puis baissent le zoom vers
la butée basse sans l'atteindre, puis ré-augmentent le zoom et ainsi de suite sur dix aller-retour.
Lors de ce test, |'opérateur ou tout autre moyen de commande modifiera le sens du zoom pour que
le niveau de zoom réellement observé (par exemple sur une mire) n'atteigne jamais les butées.

Selon des modes de réalisation lapremiere valeur limite prédéterminée est un nombre derafales
inférieur au nombre de rafales sans recalage qui provoguent une dérive résiduelle de 30% de la
focale, |a deuxiéme valeur limite prédéterminée est un nombre de rafales inférieures au nombre de
rafales sans recalage qui provoquent une dérive résiduelle de 40% de la focale, et la deuxieme
valeur limite prédéterminée est supérieure alapremiéere valeur limite prédéterminée.

Pour éviter toute ambiguité du paragraphe précédent citons I'exemple suivant : si on souhaite
limiter ladérive de focale aune valeur de 5%, on choisira une premiére valeur limite du nombre de
rafales plus faible que si on souhaite limiter la dérive a 30%. De méme, pour arriver a ces 5%, on
choisira une deuxieme valeur limite du nombre de rafales plus faible que s on souhaite limiter la
dérive a40%.

Lapremiére valeur limite prédéterminée est calculée dans le but d'étre utilisée lorsque lacaméra
n'enregistre pas. On peut sautoriser dans ce cas des mises en butées plus fréquentes puisque cela
ne se Voit pas sur des enregistrements vidéos. Ladeuxieme valeur limite prédéterminée est calculée
dans le but d'ére utilisée en cours d'enregistrement.

Le but de ce mode de réalisation est bien d'avoir une dérive suffisament faible de lafocale afin
de conserver une bonne visibilité du sujet filmé, ni trop gros, ni trop petit al'image.

Selon des modes de réalisation, une ou plusieurs rafales de zoom sont envoyées a l'appareil de
prise de vues par le dispositif de commande en fonction dinformations de distance du sujet a
filmer par rapport au dispositif de prise de vues.

Un éloignement du sujet a filmer, donc une augmentation de sa distance, conduira a envoyer
une ou plusieurs rafales dans le sens d'une augmentation de lafocale. Un rapprochement du sujet

conduira aenvoyer une ou plusieurs rafales dans le sens d'une diminution de lafocale.
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Selon des modes de réalisation, une ou plusieurs rafales de zoom sont envoyées a l'appareil de
prise de vues par le dispositif de commande en fonction d'informations sur |'accélération verticale
du sujet afilmer.

Lorsgue le dispositif de commande dispose d'informations sur I'altitude du sujet afilmer, il est
judicieux de mettre a profit cette information pour diminuer la focale lorsqu'une accélération
verticale suffisante est détectée. Ceci peut permettre au dispositif de prise de vue de recueillir des
images plus avantageuses lors de sauts ou lors de chutes ou descentes rapides des sujets afilmer, en
permettant la visualisation d'un champ de vision plus large, favorisant |'appréhension des
mouvements du sujet afilmer par le spectateur.

Une rafale de diminution de la longueur de la focale est appliquée pour une accélération
verticale supérieure aune limite prédéterminée. Cette limite prédéterminée est supérieure ou égal a
2m.s-2.

Selon des modes de réalisation, le nombre de commandes de zoom successives d'une rafae est
différent selon qu'il sagit daugmenter le zoom ou de le diminuer. La différence entre les deux
sens est un nombre de commandes successives compris entre O et 115. Les inventeurs ont
découvert que certains appareils de prise de vues ont une dérive de la longueur focale plus
importante en augmentant le zoom qu'en le diminuant ou inversement.

Selon des modes de réalisation, le nombre de commandes de zoom successives d'une rafae est
un nombre pseudo-aléatoire entre 5 et 120. Les inventeurs ont découvert qu'en moyennant les
dérives résiduelles du zoom, la dérive résiduelle est réduite. A chague rafale, ou aprés un certain
nombre de rafales, e nombre de commandes de zoom successives qui composent une rafale change
de fagon pseudo-aléatoire. L'aspect desimages prises par le dispositif de prise de vues se rapproche
de celui dimages faites par un opérateur humain.

Selon des modes de réalisation, le nombre de commandes de zoom successives d'une rafale
dépend de la tension de la batterie d'aimentation du dispositif de prise de vues, ledit nombre est
une fonction croissante gjoutant entre 0 et 10 commandes de zoom par dixiéme de volt de baisse de
latension.

Ceci peut permettre de compenser une dépendance alatension de batterie de lamodification de
lalongueur focale lors d'une rafale.

Selon un autre mode de réalisation, l'invention concerne un dispositif de commande de zoom
d'un appareil de prise de vues, le dispositif comprend un appareil de prise de vues, un moyen de
commande de zoom lié par une liaison série a |'appareil de prise de vues et mettant en cavre le

procédé.

Breéve description des figures




10

15

20

25

30

35

WO 2015/110368 PCT/EP2015/050828

5

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront a la lumiére de la description
qui suit, réalisée sur labase des dessins annexés. Ces exemples sont donnés atitre non limitatif. La
description est alire enrelation avec les dessins annexés dans lesquels :

- lafigure 1 représente une vue schématique d'un exemple de réalisation d'un dispositif
objet de l'invention,

- lafigure 2 représente un exemple de trame entre un dispositif de commande et un appareil
de prise de vues,

- lafigure 3 représente une vue macroscopique d'un exemple avec un nombre de commande
de zooms successives dans les trames d'une télécommande d'appareil de prise de vues,

- lafigure 4 représente sous forme d'un logigramme des étapes d'un mode de réalisation
particulier du procédé objet de l'invention,

- lafigure 5 représente sous forme d'un logigramme des étapes d'un mode de réalisation

particulier du procédé objet de I'invention.

Description de modes de réalisation de |'invention

On observe alafigure 1, selon un exemple de réalisation, un dispositif de commande 11, une
liaison série hidirectionnelle asynchrone 13 et un appareil de prise de vues 12.

L e procédé repose sur I'envoi des commandes de zooms successives autrement dit en rafale sur
liaison série bidirectionnelle asynchrone (c'est-a-dire I'entrée télécommande) de I'appareil de prise
de vues.

Le procédé recale la longueur focale de I'objectif. Ce procédé consiste a emmener comme
représenté la fleche 12c le mécanisme de zoom interne 12b au dispositif de prise de vues 12 sur
I'une des deux en butée mécanique 12a.

Une fois les commandes successives envoyées, le dispositif de commande 1 connait I'état
physique du zoom et affecte en conséguence sareprésentation interne.

Par exemple, avec un appareil de prise de vues qui a montré un défaut de focale de 28% aprés
200 rafales, la mise en cawvre des commandes telles que décrites dans le procédé divise par quatre
les écarts de lafocae.

Dans cet exemple, les 28% ont été mesurés de lafagon suivante pour un modéle caméra donné :
envoie de 200 rafles distantes dans le temps de 100ms l'une de l'autre, en changeant le sens du
zoom toutes les 5 rafales, le démarrage ayant lieu a 1,5 fois la focale basse (la focale basse est
300mm et on commence a 45mm) et dans le sens d'une augmentation de focale. Chaque rafale
comprend pour cet exemple 30 commandes successiVes.

En dehors de la commande de recalage, I'écart entre la valeur basse commandée et |a butée
mécanique sera supérieur al'erreur résiduelle permise par le procédé mis en oauvre, et I'écart entre
la valeur haute commandée et la butée haute sera supérieur a l'erreur résiduelle permise par le

procédé mis en oauvre.
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Selon un exemple d'appareil de prise de vues, lafocale minimum commandable est de 5,3mm
alors que lafocale optique minimum est de 3,8mm.

Ladériverésiduelle n'est pas fixe et considérée comme aléatoire. Le choix de lapremiére valeur
limite prédéterminée, (noté A) et de la deuxieme valeur limite prédéterminée (noté B) se fait en
mesurant le pire cas de dérive résiduelle aprés quelques dizaines ou centaines de rafales, en ayant
pris laprécaution gue ces rafales n'amenent pas le zoom en butée.

Selon un exemple de réalisation, le procédé est réalisé aprés gu'une séquence de prise de vues
est achevée.

Selon un exemple de réalisation, la premiére valeur limite prédéterminée et la deuxiéme valeur
prédéterminée sont calculées en laboratoire pour étre chargées dans un dispositif de commande.

Pour maintenir une dérive résiduelle inférieure a une fraction /X dune rafale de zoom en
condition d'exploitation (enregistrement en cours) de |'appareil de prise de vues, nous choisirons
par exemple B = /X * (nombre de commande de zoom créant une rafale de dérive résiduelle) /
(nombre de commande de zoom dans une rafale).

Exemple numérique : Il est raisonnable de chercher une demi rafale d'erreur résiduelle aprés la
mise en cauvre du procédé de recalage, soit X=2. Avec des rafales de taille 45 commande de zoom,
on observe que 5000 commandes de zoom produisent parfois jusgu'a une rafale d'erreur entre la
commande envoyée par le dispositif de commande et I'image observée lors des tests en |aboratoire.
Par laformule ci-dessus on en déduit lavaleur de B : B = 1/2*(5000)/45 = 55

Donc lorsgue le dispositif de prise de vues est en exploitation (par exemple la caméra
enregistre), le dispositif de commande envoie un recalage toutes les 55 rafales. Puisque le dispositif
de prise de vues enregistre, ce recalage se verra sur les images enregistrées.

Lorsque le dispositif de prise de vue n'enregistre pas lesimages, il estjudicieux, pour une erreur
résiduelle encore plus faible, de recaler le zoom plus souvent puisque rien ne se verra sur les
images enregistrées. On choisira donc par exemple A= 37 si on souhaite avoir 1/3 derafale d'erreur
résiduelle au maximum, ou bien A=27 si on souhaite ¥z de rafale d'erreur résiduelle au maximum,
et ainsi de suite.

La premiere valeur limite prédéterminée et la deuxieme valeur limite prédéterminée sont
stockées dans le dispositif de commande. Selon un exemple, le dispositif de commande a une base
de données comprenant plusieurs premiéres valeurs limites prédéterminées et plusieurs deuxiemes
valeurs limites prédéterminées. Cette base de données est déterminée en fonction des différents
modéles d'appareil de prise de vues.

On observe a lafigure 2, selon un exemple de trame entre un dispositif de commande et un
appareil de prise de vues, que la liaison série bidirectionnelle asynchrone comprend toujours des
trames. C'est-a-dire des échanges de données entre I'appareil de prise de vues et le dispositif de
commande. Ladurée tl représente une durée d'une trame T comprenant plusieurs mots. La durée

t2 représente une durée entre deux trames, dans laquelle il n'y apas de mot, ce qui correspond a
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une pause. Certains des mots de la trame concernent la commande de zoom du dispositif de
commande qui les envoie au dispositif de prise de vues.

La figure 3 représente une vue macroscopique d'un exemple avec un nombre de commande de
zooms successives dans les trames d'une télécommande d'appareil de prise de vues. Lapériode des

trames est par exemple de 16,6 msou de 20ms.

Sur cet exemple, la commande de zoom comprend cing commandes de zoom SuccessiVes.
Avant cette commande, donc avant la trame numéro T, et aprés cette commande de zoom, donc
aprés la trame numéro T+6, il Sécoule au moins 100ms sans rafale, c'est-a-dire que les trames

existent mais ne comportent pas de rafale.

Le fait d'avoir des commandes de zooms successives assure une bonne régulation du zoom.
Classiquement les commandes de zooms ne sont pas contraintes a étre successives ce qui peut

entrainer un écart important entre la commande de zoom envoyée et le zoom effectif.

Ledit procédé permet de rendre efficace le suivi d'un sujet par une caméra (appareil de prise de
vues) montée sur une rotule motorisée et asservie de maniére a pointer toujours en direction de la
cible. En effet, en intégrant le procédé dans un tel dispositif, lalargeur du cadrage peut, elle aussi,
étre asservie et produire un rendu proche de ce que ferait un humain.

Ainsi, le procédé permet de commander efficacement le zoom d'une caméra ou un caméscope
du commerce pourvu dune entrée télécommande et notamment celle reposant sur le protocole
LANC (Loca Application Control Bus System).

On observe alafigure 4, un logigramme d'un exemple de réalisation d'invention. La premiére
étape considére que l'appareil de prise n'est pas en prise de vues. La deuxiéme étape envoie des
commandes de zoom successives. La troisiéme étape interroge le dispositif de commande pour
savoir s la premiére valeur limite prédéterminée est atteinte. Si la réponse est oui alors il y a

recalage et si laréponse est non, alors il y aune commande de zoom.

On observe alafigure 5, un logigramme d'un exemple de réalisation dinvention. La premiére
étape considére que l'appareil de prise de vues est en mode de prise de vues (enregistrement
dimages). La deuxieme éape envoie des commandes de zoom successives. La troisiéme étape
interroge le dispositif de commande pour savoir si la premiére valeur limite prédéterminée est
ateinte. Si laréponse est oui, aors il y a un recaage de fait. Si la réponse est non, il y a une
nouvelle interrogation sur lafin de laprise de vues de I'appareil de prise de vues. Si laréponse est
oui, alors il y a un recaage de fait. Si la réponse est non, alors il peut avoir de nouvelles

commandes successives de zoom.
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Revendications

1.  Procédé de commande de zoom d'un appareil de prise de vues, caracté&risé en ce qu'il
comprend :

- Uune étape d'envoi d'une rafale de commandes de zoom successives sur une liaison sé&rie
(13) de l'appareil de prise de vues (12) avec un dispositif de commande (11), dont le
nombre de commandes composant la rafale est compris entre 5 et 120, et la durée entre
deux rafales est supérieure a 100ms ;

- une éape de mise en butée du mécanisme de zoom si le nombre de rafales a atteint une

premiére valeur limite prédéterminée.

2.  Procédé selon larevendication 1, caractérisé en ce que I'étape de lamise en butée est réalisée
si le nombre de rafales a atteint une deuxiéme valeur limite prédéterminée lorsgue des vues sont

réalisées par |'appareil de prise de vues (12).

3. Procédé sdlon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le procédé comporte une étape
de mise en mémoire dune premiére valeur limite prédéerminée ou dune vaeur limite
prédéterminée en fonction d'une dérive résiduelle mesurée sans mettre en cauvre l'objet de |'étape

de mise en butée du mécanisme de zoom.

4, Procédé selon les revendications 1 a 3, caractérisé en ce que la premiére valeur limite
prédéterminée est un nombre de rafales inférieures au nombre de rafales sans recalage qui
provoguent une dérive résiduelle de 30% de lafocale, la deuxiéme valeur limite prédéterminée est
un nombre de rafales inférieures au nombre de rafales sans recalage qui provoquent une dérive
résiduelle de 40% de la focale, et la deuxiéme vaeur limite prédéterminée est supérieure a la

premiére valeur limite prédéterminée.

5. Procédé selon I'une des revendications 1 a4, caractérisé en ce qu'une ou plusieurs rafales
de zoom sont envoyées a |'appareil de prise de vues (12) par le dispositif de commande (11) en

fonction d'informations de distance du sujet afilmer par rapport au dispositif de prise de vues.

6. Procédé selon I'une des revendications 1 a5, caractérisé en ce qu'une ou plusieurs rafales de
zoom sont envoyées a l'appareil de prise de vues (12) par le dispositif de commande (11) en

fonction d'informations sur I'accélération verticale du sujet afilmer.
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7. Procédé selon I'une des revendications 1 a6, caractérisé en ce que le nombre de commandes
de zoom successives d'une rafale est différent selon qu'il sagit d'augmenter le zoom, ou de le
diminuer, ladifférence entre les deux sens est un nombre de commandes successives compris entre
Oet 115.

8. Procédé selon I'une des revendications 1 a7, caractérisé en ce que le nombre de commandes

de zoom successives d'une rafale est un nombre pseudo-aléatoire entre 5 et 120.

9. Procédé selon I'une des revendications 1 a 8, caractérisé en ce que le nombre de commandes
de zoom successives d'une rafale dépend de latension de la batterie d'alimentation du dispositif de
prise de vues (12), ledit nombre est une fonction croissante gjoutant entre 0 et 10 commandes de

zoom par dixiéme de volt de baisse delatension.

10. Dispositif de commande de zoom d'un appareil de prise de vues, caractérisé en ce quiil
comprend un appareil de prise de vues, un moyen de commande de zoom lié par une liaison série a

I'appareil de prise de vues et mettant en oauvre le procédé selon I'une des revendications 1a9.
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