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oToveiatE: Installation photovoltaique autonome : cablage et sécurité
FONCTIONNEMENT ET - , i
DESCRIPTION Cablage en série et cablage en parallele

LES DIFFERENTS TYPES DE PANNEAUX. Tout comme les palmeaux,' les 'ballenes pelfvenl étre cablées el'| série et/ou en paraliéle e!| fonction des r-ésu\'ms attendus e!| série

VT TR pour une tension (V) plus élevée, en paralléle pour une intensité (A) plus importante, en série et en paraliéle pour augmenter 2 la fois.

. Ia tension et lintensité du systéme.
PHOTOVOLTAIQUE OU THERMIQUE : NE
PAS CONFONDRE LES PANNEAUX

SOLAIRES BRANCHEMENT EN SERIE

PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE Branchement en série : ce branchement permet d'additionner les tensions (en volts), lntensité (en ampéres) ne bouge
FONCTIONNEMENT ET FABRICATION pas.

LE RENDEMENT D'UN PANNEAU

Techniquement Ia borne + est connectée sur la borne - du panneau/batterie suivant etc. A noter que si les tensions (en volts,
PHOTOVOLTAIGUE

V) s'additionnent systématiquement, c'est Intensité (en ampéres, A) la plus faible qui prime dans le cas de produits différents
INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE :
VERIFICATION ET ENTRETIEN

Branchomant o série

ANALYSER L'ETAT GENERAL DE
LINSTALLATION

VERIIER LE BON FONCTIONNEMENT m m
DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
anancoemen o sene

VERIFIER LINSTALLATION DU [l il

REGULATEUR SOLAIRE uy Uy Uy v
: - " " " o

EN CAS DE NON CHARGEMENT OU DE
'DECHARGEMENT TROP RAPIDE DES.
BATTERIES.

«HIVERNAGE » DU SYSTEME

Les batteries mises en série ou en paraléle doivent étre de la méme marque. du méme type, et avoir la méme capacité et état
de charge. Ne pas combiner d'anciennes batteries avec de nouvelles batteries.

INSTALLATION BRANCHEMENT EN PARALLELE
m?‘"’"mm“ POUR sITE Branchement en paralléle : ce branchement permet d'additionner les intensités (en ampéres, A), la tension (en volts,
V) ne bouge pas.

rTERE sOLARE Techniquement toutes les bores + sont reliées entre elles, et toutes les bomes - entre elles.

‘CHOISIR SES PANNEAUX Branchament en prstéls

PHOTOVOLTAIQUES

12v 20080

PRESENTATION DUNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE TYPE
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«HIVERNAGE » DU SYSTEME

INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE POUR SITE
ISOLE

'BATTERIE SOLAIRE

‘CHOISIR SES PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES

PRESENTATION DUNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE TYPE

IMPLANTATION DES PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES

‘CHOISIR SON REGULATEUR SOLAIRE

‘GESTION DES INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAIQUES

INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE AUTONOME :
DIMENSIONNEMENT

EVALUEZ VOTRE BESOIN QUOTIDIEN
EN ENERGIE SOLAIRE

'VOTRE BESOIN EN ENERGIE
PHOTOVOLTAIQUE ESTL CONSTANT

'DEFINIR VOTRE AUTONOMIE

EXEMPLES DE PRODUCTION DE KITS
SOLAIRES

INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE AUTONOME :
CABLAGE ET SECURITE

‘CHOISIR SON CABLAGE SOLAIRE

LES DISPOSITIFS DE SECURITE

LES BOITIERS DE MISE EN PARALLELE
DES MODULES

‘CABLAGE EN SERIE ET CABLAGE EN

Cablage en séfie et cablage en par
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BRANCHEMENT EN PARALLELE

Branchement en paralléle : ce branchement permet d'additionner les intensités (en ampéres, A), Ia tension (en volts,
V) ne bouge pas.
Techniquement toutes les bomes + sont reliées entre elles, et toutes les bomes - entre elles.

Branchament en prstéls

12v 20080
¥ =

12v 10080

*

12 10080

BRANCHEMENT EN PARALELE
Losntensités addionnent v 2y 2y
78 8A °A

Les batteries mises en série ou en paraléle doivent étre de la méme marque. du méme type, et avoir la méme capacité et état
de charge. Ne pas combiner d'anciennes batteries avec de nouvelles batteries.

Contrairement au branchement en série, il n'est pas possible d'avoir des panneaux de 24 V et un autre de 18 V par
exemple (C'est théoriquement possible avec Ia tension Ia plus faible qui prime, mais il y a un risque de surtension et court-
circuit 1), par contre il est possible d‘avoir des panneaux d'intensités différentes, deux panneaux de 8 Aetun de 5 A =21 A
Dans ce branchement c'est donc fintensité qui s'additionne ! C'est le branchement idéal lorsque F'on a besoin d'une
plus grosse intensité.

BRANCHEMENT EN SERIE ET EN PARALLELE

Branchement mixte : en série et en paralléle. C'est le branchement qui simpose lorsque on a besoin d'une certaine
puissance a une tension voulue (en volts, V), les régles du montage en série et celles du montage en paraliéle
s'appliquent dans le cas du montage mixte.

Il convient d'avoir des produits de méme tension et de méme intensité/capacité. Un ensemble monté en série s'appelle
un "string". il est possible d'ajouter des panneaux de mémes tensions dans les strings pour augmenter Ia tension (en volts, V).
Ou alors d'ajouter un ou plusieurs strings i vous avez besoin de plus d'intensité pour plus de puissance.
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INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE AUTONOME :
CABLAGE ET SECURITE

‘CHOISIR SON CABLAGE SOLAIRE

LES DISPOSITIFS DE SECURITE

LES BOITIERS DE MISE EN PARALLELE
DES MODULES

‘CABLAGE EN SERIE ET CABLAGE EN
PARALLELE

CABLAGE DU REGULATEUR

INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE AUTONOME :
ECONOMISER L'ELECTRICITE
SUR UN SITE ISOLE

"DIMINUER LA CONSOMMATION
ENERGETIQUE LIEE A LA CUISSON ET
AUFROID

‘CONSOMMATION DES APPAREILS
ELECTRIUES

‘CONSOMMATION DES APPAREILS
ELECTRONIQUES EN VEILLE

CCONVERTISSEUR 12V (OU 24V) :
CONVERTIR L'ENERGIE SOLAIRE
EN ELECTRICITE 220V

'DETERMINER LA PUISSANCE DE VOTRE
CONVERTISSEUR

QUEL TYPE DE CONVERTISSEUR :
‘CONVERTISSEUR PUR SINUS OU

lage en séfie et cablage en par
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plus grosse intensité.

BRANCHEMENT EN SERIE ET EN PARALLELE

Branchement mixte : en série et en paralléle. C'est le branchement qui simpose lorsque on a besoin d'une certaine
puissance a une tension voulue (en volts, V), les régles du montage en série et celles du montage en paraliéle
s'appliquent dans le cas du montage mixte.

Il convient d'avoir des produits de méme tension et de méme intensité/capacité. Un ensemble monté en série s'appelle
un "string". il est possible d'ajouter des panneaux de mémes tensions dans les strings pour augmenter Ia tension (en volts, V).
Ou alors d'ajouter un ou plusieurs strings i vous avez besoin de plus d'intensité pour plus de puissance.

BRANCHEMENT EN e
eTenpaRALLEE

Les batteries mises en série ou en paraléle doivent étre de la méme marque. du méme type, et avoir la méme capacité et état
de charge. Ne pas combiner d'anciennes batteries avec de nouvelles batteries.

> Voir gamme Cable solaire

> Voir gamme Cable Batterie Solaire








